
Geen maatregelen noodzakelijk.

Maatregelen noodzakelijk.

Werktijd moet worden verlaagd.
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HSA 45 1,5 HD EN 60745-2-15 1,4 1,5 0,6 0,6

HSA 56 1,5 HD EN 60745-2-15 2,7 1,2 1,2 0,5

HSA 66 -500 1,5 HD EN 60745-2-15 3,7 2,3 1,6 1,0

HSA 86 -620 1,5 HD EN 60745-2-15 3,7 2,3 1,6 1,0

HSA 86 -450 1,5 HD EN 60745-2-15 3,7 2,3 1,6 1,0

HSA 94 R -600 1,5 HD EN 60745-2-15 3,6 3,1 1,6 1,3

HSA 94 R -750 1,5 HD EN 60745-2-15 4,2 3,3 1,8 1,4

HSA 94 T -500 1,5 HD EN 60745-2-15 3,8 2,7 1,6 1,2

HSA 94 T -600 1,5 HD EN 60745-2-15 4,0 3,1 1,7 1,3

HSA 94 T -750 1,5 HD EN 60745-2-15 3,2 3,1 1,4 1,3

HSA 65 -500 1,5 HD EN 60745-2-15 2,2 1,6 1,0 0,7

HSA 85 -620 1,5 HD EN 60745-2-15 2,2 1,7 1,0 0,7

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.


